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Dr.-Ing. Serafin von Roon

Forschungsgesellschaft fur Energiewirtschaft mbH
15.09.2019




These 1;
Kosteneffiziente
Erreichung der

Klimaschutzziele nur
mit PtH

TR,
=T



CO2-Minderung auf verschiedenen Wegen erreichbar — FFE
Elektrifizierung ist dabei eine wesentliche Option
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Die Anwendungsorientierte Emissionsbilanz zeigt: FFE
Elektrifizierung bedeutet vor allem PtH
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Zielszenarien zeigen:

Es wird ein Mix aus Elektrifizierung & Green Fuels
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PtX-Prozesse konkurrieren um erneuerbaren Strom FFE

o)

E-Wasserstoff
(gasformig)

Umwandlungseffizienz

Pro eingesetzter Kilowattstunde Strom
verbleiben x Prozent im PtX-Produkt

‘ Heutige PtX-Prozesse

//j/j; ///// Potenzial in der Zukunft
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Quelle: Oko-Institut
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E-Methanol

Bei der Bewertung von Treibhausgasverminderungsmalinahmen muss die
Stromintensitat berucksichtigt werden
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Problem von PtH: FFE
die Spitzenlast steigt und die Saisonalitdt nimmt zu
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These 3:
PtH entlastet den
ereitstellungssektor




Lastflexibilsierung elektr. Heizsysteme im FfE Zielszenario zeigt das FFE
gute Zusammenspiel zwischen Bereitstellung & Verbrauch
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Strom flr PtH gibt es
nicht umsonst
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Die Ergebnisse aus dem Dynamis FUEl Szenario zeigen: FFE
in nur wenigen Stunden sind die Preise nahe Null

Maximaler Wert: Import fossiles

Erdgas, Verfeuerung in einem
Spitzenlastkraftwerk + CCS
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Zusammenfassung und Fazit FFE

= Power-to-Heat ist ein entscheidender Baustein bel der Erreichung
der Klimaschutzziele

= Die zusatzliche Last durch Power-to-Heat ist erheblich und
verscharft das Problem des saisonalen Ausgleichs

= Das Flexibilisierungspotenzial von Power-to-Heat kann gunstig
untertagig Last und Erzeugung in Einklang bringen

= Power-to-Heat konkurriert mit anderen Optionen um den Strom aus
erneuerbaren Energien — der Strom wird nicht giinstig werden

Eigene Darste llung nach BMWi Ener giedaten
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