
FNN

Kompetenz für das Netz



Netzanschluss 
für Bezug gem. 

TAR/TAB 
auch temporär 
(vgl. Baustrom)

NS/MS - 50Hz DC-Zwischenkreis

+

-

3x 400V/50Hz 

Verbraucherlast
(auch ggf. mit 

weiterer Erzeugung 
/ Aggregaten )

P

P

P/Q

Verteilnetz-Seite
ausgeführt als reine Bezugsanlage 
entsprechend den TARs

Inselnetz-Seite. Nicht netzparallel zum 
öffentlichen Verbundnetz
(Analog zu Stromaggregaten im Feld)

Beispiel-Schema für eine leistungsstarke (temporäre) Inselnetz-Versorgung für Verbraucher 
(z.B. Festivals, Temporäre Ladeanwendungen etc.) 
Ein entsprechendes Setup gilt nicht als Erzeugungsanlage gem. TAR, da eine netzparallele Erzeugung ausgeschlossen ist. 
Alle Anforderungen der TAR sind einzuhalten. Die Anforderungen an „steuerbare Verbraucherlasten“ (P(f)-Regelung) 
sind anzustreben und falls zutreffend einzuhalten.

Netzseitiger Umrichter  zur 
Nachladung mit limitierter 
Leistung, technisch nicht 

rückspeisefähig

Netzbildender Umrichter. 
Ggf. auch Bidirektional

G
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. L
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Batteriespeicher für
die (bidirektionale) 
Leistungs-/Energiebereitstellung
in Richtung der Inselnetz-Seite

Anmerkung: Gesetzliche 
Anforderungen können sich 

rein auf die installierte 
Leistung beziehen und sind 

zu beachten.
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